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Einsatzgebiete
Application areas

Zum schonenden Transport von auf 
Kornfraktion zerkleinerten Schüttgü-
tern, beispielsweise

für Giessereisand•	

als Baustein in Sandregenerierungs-•	
anlagen

For gentle transport of material crus-
hed to core fraction, e.g.:

foundry sand•	

as component in sand reclamation •	
plants

Funktionsvoraus-
setzungen
Basic require-
ments

trockenes, rieselfähiges Schüttgut •	

technisch saubere Druckluft (öl- und •	
wasserfrei)

Korngröße : 0 - 1 mm•	

Sandtemperaturen < 180°C•	

Anschluß an eine Entstaubungsan-•	
lage

Material has to be dry and in single •	
grains

clean compressed air (free of oil and •	
water)

grain size : 0 - 1 mm•	

Material temperature: < 180°C •	

Connection to a dedusting plant•	

Besondere Merk-
male
Characteristics

schonender Sandtransport•	

kompakte Abmessungen•	

wartungs- und verschleißarm•	

gentle transport•	

compact dimensions •	

nearly wear and maintenance free•	

Zubehör
Accessories

Flexible Verbindung DN 150•	

Füllstandsgrenzschalter MAX. und •	
MIN.

Einlaufkegelverschluß DN 150•	

Be- und Entlüftungsventil•	

pneumatische Ansteuerungseinheit•	

Rückflußsperre•	

Belüftungsflansch für Zusatzluft mit •	
Installation

Flexible connection DN 150•	

Level indicator MAX. and MIN.•	

Sand inlet valve DN 150•	

Ventilation valve•	

Pneumatic control unit•	

flow back barrier•	

ventilation flange for additional air •	
with installation
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